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Введение 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «КомИн-

вестПроект» по муниципальному контракту № 2-ЕП/2018 от 20.02.2018 г заключенному с 

Администрацией Алзамайского муниципального образования. 

Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребле-

ния тепловой энергии для целей теплоснабжения абонентов города Алзамай произведена на 

01.01.2018 года. Актуализация выполнена на основе отчетных данных теплоснабжающих ор-

ганизаций на конец 2017 года. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 

 "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным 

точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теп-

лоснабжения; 

 "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секциониру-

ющими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

 "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудова-

ния, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собствен-

ные и хозяйственные нужды; 

 "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная уста-

новленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощно-

сти, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине сниже-

ния тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном 

техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие ре-

циркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

 "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на соб-

ственные и хозяйственные нужды; 

 "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечи-

вающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопо-

требляющих установок потребителей тепловой энергии; 

 "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа 

или ее часть, установленная по границам административно-территориальных 

единиц; 

 "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, город-

ского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения 

в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения 

 "возобновляемые источники энергии" - энергия солнца, энергия ветра, энергия 

вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования 

такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энер-

гия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, 
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океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных тепло-

носителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с исполь-

зованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специаль-

но выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также 

отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в 

процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяе-

мый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, обра-

зующийся на угольных разработках. 

 местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенци-

ально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи 

(торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, от-

ходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в 

том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), 

экономическая эффективность потребления которых ограничена районами 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 

 Генеральный план города, утверждённый решением Думы Алзамайского муни-

ципального образования от 04.07.2014 г. № 107, с изменениями от 29.03.2017 г. 

№ 25, Положение о территориальном планировании; 

 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым се-

тям; 

 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравли-

ческие режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и 

т.п.); 

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 

нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на по-

ставку топливно-энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, 

водой, данные потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные 

нужды, потери); 

При разработке Схемы в качестве базового периода - 2017 г. с выделением этапов 2019, 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024-2028, 2029-2034 года. 

Схема теплоснабжения актуализирована в соответствии с требованиями следующих до-

кументов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-

снабжении» с изменениями и дополнениями от 29.07.2017; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2017 №154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с 

изменениями и дополнениями на 12 июля 2016 г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2017 г. № 307 «О 

порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополне-

ниями от 01.01.2018 г. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2017 №808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
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некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и допол-

нениями на 4 февраля 2017 г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2017 г. № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями 

на 08.02.2018 г. 

  «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промыш-

ленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных АО «Объеди-

нение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006; 

 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей 

в системах коммунального теплоснабжения» 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные 

документы: 

 СП 89.13330.2017 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-

35-76; 

 СП 124.13330.2017 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003; 

 СП 50.13330.2017 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003; 

 СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной 

прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополи-

уретана в полиэтиленовой оболочке»; 

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» 

 Свод правил СП 131.13330.2017 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология" 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 

 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 

 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях»; 

 ГОСТ Р 27.002-2009 Надежность в технике.  

 РД 153-34.0-20.522-99 Типовая инструкция по периодическому техническому 

освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации 

 Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей при разработке схем 

теплоснабжения городов, АО «Газпром промгаз» 

 ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 

пенополиуретана с защитной оболочкой;  

 Техническими условиями Муниципального контракта № 2-ЕП/2018 от 

20.02.2018 г, заключенного ООО «КомИнвестПроект» с Администрацией Алза-

майского муниципального образования. 
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Общая часть. 

Алзамайское муниципальное образование расположено в западной части Иркутской об-

ласти, между городами Тайшет и Нижнеудинск, в 598 км к северо-западу от Иркутска и в 92 

км от Нижнеудинска. Городским поселением Алзамай стал в 1955 г. и продолжал оставаться 

административным центром Алзамайского района до очередной административно-

территориальной реформы, связанной с созданием совнархозов, в результате которой район 

упразднили, а его земли вновь присоединили к Нижнеудинскому району. В середине 1990-х 

гг. он стал подчиняться муниципальному образованию «город Нижнеудинск», а с 2006 г. был 

преобразован в городское поселение в составе и относится к городским поселениям районно-

го уровня (подчинения).  

Городское поселение Алзамай расположено в долине небольшой извилистой речки То-

порок (правый приток Бирюсы) на высоте около 300 м над уровнем моря. 

Численность города составляет 6040 человек1. В таблице 0.1 представлены перспектив-

ные данные о численности населения г. Алзамай на расчетный период 

Таблица 0.1 - Данные о численности населения по МО г. Алзамай на расчетный период, тыс. 

чел. 

Наименование еди-

ницы территори-

ального деления 

 Период 

МО г. Алзамай 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
2029-2034 

гг. 

5952 5865 5779 5695 5611 5529 5291 4916 

Общая площадь отапливаемого жилищного фонда города составляет – 19,635 тыс.м2. 

Объекты капитального строительства жилого фонда характеризуются высоким уровнем бла-

гоустройства, все 100 % зданий имеют централизованное тепловодоснабжение. 

По климатическому районированию территория Алзамайского городского поселения 

относится к области резко континентального климата с суровой продолжительной холодной 

зимой и теплыми, обильными осадками летом. Среднемноголетняя продолжительность без-

морозного периода в Алзамае составляет 91 день. Первые заморозки фиксируются 6 сентяб-

ря, последние — 5 июня.  

Процесс почвообразования протекает на продуктах разрушения траппов, осадочных и 

карбонатных пород. Материнскими породами, на которых образовались почвы, являются 

глины и тяжелые суглинки. 

Климат рассматриваемой территории характеризуется как континентальный. Среднего-

довая температура воздуха составляет – 0,0 оС. Средняя месячная температура самого холод-

ного месяца – января – 18,9 оС. Абсолютный минимум – -51 оС. Средняя месячная температу-

ра самого теплого месяца – июля +18,4 оС. Абсолютный максимум +36 оС (СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология» по ближайшей метеостанции Тайшет). Рассматриваемая тер-

ритория относится к строительно-климатической зоне IB. Климатические условия рассматри-

ваемой территории характеризуются как «суровые». Расчетные температуры для проектиро-

                                            
1 По данным переписи населения на 1 января 2016 года 
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вания отопления и вентиляции, соответственно, равны -40 оС и -23 оС (По метеостанции Тай-

шет). Продолжительность отопительного периода составляет 240 суток. 

Грунты нескальные и полускальные (пески и галечники, переслаивающиеся с песчани-

ками). В целом преобладают талые грунты. В понижении рельефа в заболоченных местах 

встречаются гидролакколиты, отмечаются явления термокарста. В местах с нарушенным 

почвенным покровом развиты процессы оврагообразования. Основными источниками хозяй-

ственно-питьевого и частично производственного водоснабжения города в настоящее время 

являются артезианские воды водоносного горизонта подземных трещинно-пластовых вод 

южной части Тайшетской впадины. 

 



 

12 

 

1. Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа 

1.1  Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания 

и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на 

каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 

(далее - этапы) 

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях много-

этажного жилого и общественного строительства до 2034 г. принят по данным Администра-

ции Алзамайского муниципального образования. 

Площадь жилой застройки по объектам, представленным Администрации в реестре 

строящихся и планируемых к строительству спортивных, административных, общественно – 

деловых и жилых домов приведена в таблице 1.1 и определялась экспертно по указанной об-

щей отапливаемой площади и площади застройки, взятых из материалов, предоставленных, 

Администрацией Алзамайского муниципального образования:  

 плотности населения территории жилого района – 12,4 чел./га;  

 расчётной обеспеченности населения жилищным фондом - 30 м2/чел. 
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Таблица 1.1 - Прирост строительных фондов г. Алзамай на перспективу до 2034 г. 

Наименование 

единицы терри-

ториального де-

ления 

Прирост отапливаемой площади, тыс. м2 

Сносимые зда-

ния 

Жилые и многоквартирные до-

ма Общественные 

здания 

Производственные 

здания промыш-

ленных предприя-

тий 

Всего 

1-3 этажа 
5 этажей и 

выше 

городское поселе-

ние Алзамай 

за 2018 г. 

- - - - - - 

за 2019 г. 

- - - - - - 

за 2020 г. 

- - - - - - 

за 2021 г. 

- - - 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

3,5 

- 3,5 

за 2022 г. 

- - - 

Детский сад на 

150 мест 

1,6 

- 1,6 
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Наименование 

единицы терри-

ториального де-

ления 

Прирост отапливаемой площади, тыс. м2 

Сносимые зда-

ния 

Жилые и многоквартирные до-

ма Общественные 

здания 

Производственные 

здания промыш-

ленных предприя-

тий 

Всего 

1-3 этажа 
5 этажей и 

выше 

за 2023 г. 

- - - - - - 

за период 2024-2028 гг. 

- - - 

Больничный ком-

плекс и поликли-

ника 

6,0 

- 6,0 

за период 2029-2034 гг. 

- - - - - 10,1 
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Рисунок 1.1 - Диаграмма долей ввода строительных площадей в зависимости от 

перспективного периода 

Из представленных данных видно, что в период до 2028 г. в г. Алзамай прогнозируется 

прирост фондов строительных площадей:  

 общественно-бытового на уровне – 11100,0 м2.  

Суммарный ввод общественных площадей ожидается на уровне 11,1 тыс. м2. Наиболь-

ший прирост строительных фондов в 6000 м2 прогнозируется в период с 2024 по 2028 гг. 

По предоставленным исходным данным, количественного развития промышленных 

предприятий в рассматриваемой перспективе не планируется. 

Места нового строительства в городе Алзамай приведены на рисунке 1.2. 

Прогнозы сноса жилого и общественного фонда в г. Алзамай на перспективу не запла-

нирован.
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Рисунок 1.2 - Схема размещения перспективного ввода и сноса строительных фондов в г. Алзамай до 2034 г. 
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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приро-

сты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением 

по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 

деления на каждом этапе 

Прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в жилищно-коммунальном секторе г. Алза-

май намечается в период 2021-2022 гг. в размере 1,63 Гкал/ч, в период 2024-2028 гг. – 1,91 

Гкал/ч. 

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теп-

лопотребления в зонах действия источников тепла и в каждом расчетном элементе террито-

риального деления и индивидуального теплоснабжения на каждом этапе расчетного периода 

приведены в таблице 1.2



 

18 

 

Таблица 1.2 - Прогноз прироста тепловых нагрузок в сетевой воде с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия источников тепла и индивидуального теплоснабжения 

Элементы расчетного деления 

Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде, Гкал/ч 

Периоды 

2021 2022 2023 2024-2028 
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г. Алзамай 1,12 0,870 0,120 0,130 0,51 0,400 0,050 0,060 0 0 0 0 1,91 1,480 0,200 0,230 

Итого: 1,12 0,870 0,120 0,130 0,51 0,400 0,050 0,060 0 0 0 0 1,91 1,480 0,200 0,230 
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Прогнозируемые годовые объёмы прироста теплопотребления для каждого из периодов 

так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало 

следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введённой в эксплуатацию 

в течение рассматриваемого периода по источникам тепла г. Алзамай. Прогнозируемые при-

росты потребления тепловой энергии, а также прогнозируемые годовые объёмы теплопотреб-

ления в г. Алзамай представлены в таблицах 1.3 и 1.4. 

На перспективу от индивидуальных теплогенераторов обеспечиваются малоэтажные 

жилые (индивидуальные) дома. 
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Таблица 1.3 - Прогнозируемые приросты потребления тепловой энергии в г. Алзамай до 2034 года 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

Зона обслу-

живания 

Прогнозируе-

мые приросты 

тепловой энер-

гии в 2019 г., 

Гкал/год 

Прогнозируе-

мые приросты 

тепловой энер-

гии в 2020 г., 

Гкал/год 

Прогнозируе-

мые приросты 

тепловой энер-

гии в 2021 г., 

Гкал/год 

Прогнозируе-

мые приросты 

тепловой энер-

гии в 2022 г., 

Гкал/год 

Прогнозируе-

мые приросты 

тепловой энер-

гии в 2023 г., 

Гкал/год 

Прогнозируе-

мые приросты 

тепловой энер-

гии в 2024-2028 

г., Гкал/год 

Прогнозируе-

мые приросты 

тепловой энер-

гии в 2029-2034 

г., Гкал/год 

1 

Котельная 

«Первомай-

ская, 80» 

город Алза-

май 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Котельная 

«Некрасова, 

49А» 

город Алза-

май 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Котельная 

«ВРК-1» 

город Алза-

май 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Котельная 

«ФОК» 

город Алза-

май 
0,00 0,00 2 456,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Котельная 

«Детский сад» 

город Алза-

май 
0,00 0,00 0,00 1 055,18 0,00 0,00 0,00 

6 

Котельная 

«Больничный 

комплекс» 

город Алза-

май 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,84 0,00 

Итого по котельным г. Алза-

май 
0,00 0,00 2 456,74 1 055,18 0,00 3 770,84 0,00 
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Таблица 1.4 - Прогнозируемые годовые объёмы теплопотребления, Гкал/год 

№ 

п/

п 

Наименование 
Зона обслу-

живания 

Потребле-

ние тепло-

вой энергии 

в 2019 г., 

Гкал/год 

Потребле-

ние тепло-

вой энергии 

в 2020 г., 

Гкал/год 

Потребле-

ние тепло-

вой энергии 

в 2021 г., 

Гкал/год 

Потребле-

ние тепло-

вой энергии 

в 2022 г., 

Гкал/год 

Потребле-

ние тепло-

вой энергии 

в 2023 г., 

Гкал/год 

Потребле-

ние тепло-

вой энергии 

в 2024-2028 

г., Гкал/год 

Потребле-

ние тепло-

вой энергии 

в 2029-2034 

г., Гкал/год 

1 

Котельная 

«Первомай-

ская, 80» 

город Алзамай 345,53 345,53 345,53 345,53 345,53 345,53 345,53 

2 

Котельная 

«Некрасова, 

49А» 

город Алзамай 4 828,67 4 828,67 4 828,67 4 828,67 4 828,67 4 828,67 4 828,67 

3 
Котельная 

«ВРК-1» 
город Алзамай 6 130,00 6 130,00 6 130,00 6 130,00 6 130,00 6 130,00 6 130,00 

4 
Котельная 

«ФОК» 
город Алзамай 0,00 0,00 2 456,74 2 456,74 2 456,74 2 456,74 2 456,74 

5 
Котельная 

«Детский сад» 
город Алзамай 0,00 0,00 0,00 1 055,18 1 055,18 1 055,18 1 055,18 

6 

Котельная 

«Больничный 

комплекс» 

город Алзамай 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 770,84 3 770,84 

Итого по котельным г. Алзамай 11 304,20 11 304,20 13 760,94 14 816,12 14 816,12 18 586,96 18 586,96 
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1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, рас-

положенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объекта-

ми с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (го-

рячая вода и пар) на каждом этапе. 

Согласно данным, предоставленным Администрации, до 2028 года ввод новых про-

мышленных объектов не планируется. Для действующих промышленных предприятий со-

храняется существующий уровень тепловых нагрузок. 
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2. Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на едини-

цу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии 

 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия ис-

точника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт теп-

ловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реали-

зации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором 

увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников 

тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям 

тепловой энергии) являются минимальными.  

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для всех рассматри-

ваемых периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источ-

ников тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 - Эффективный  радиус  теплоснабжения 

Источник теп-

ловой энергии 

Расстояние от ис-

точника до наибо-

лее удаленного по-

требителя вдоль 

главной магистра-

ли, 2018 г., м 

Эффективный радиус теплоснабжения, км 

2019 2020 2021 2022 2023 
2024-

2028 

2029-

2034 

Котельная 

«Первомайская, 

80» 

45,14 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Котельная 

«Некрасова, 49 

А» 

814 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Котельная АО 

«ВРК-1» 
924,7 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

 

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников на перспективу до 

2034 года приведена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 - Схема радиусов эффективного теплоснабжения г. Алзамай до 2034 г.
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2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии 

В городе Алзамай преобладает в основном децентрализованное теплоснабжение. Цен-

тральное теплоснабжение, которое осуществляется от трех котельных суммарной установленной 

тепловой мощностью 13,119 Гкал/ч. Централизованная система теплоснабжения города сложи-

лась, в основном, в 1968 - 1990 годы. Теплоснабжение жилой и общественно-деловой части го-

рода, осуществляется от двух муниципальных котельных, обслуживаемых ООО «ХОРС» на ос-

новании концессионного соглашения с установленной мощностью 3,119 Гкал/ч и присоединен-

ной тепловой нагрузкой 1,82 Гкал/ч. Котельная АО «ВРК-1» обслуживает производственную, 

жилую и административную зону, с установленной мощностью 10 Гкал/ч и присоединенной 

нагрузкой 7 Гкал/ч. 

Тепло на нужды ГВС подается в двухтрубном исполнении с последующим приготовлени-

ем горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП). 

Зоны действия котельных при существующем и перспективном положении показаны на ри-

сунках 2.2 – 2.3. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Алзамай сформированы в микрорай-

онах с индивидуальной малоэтажной одно-, двухэтажной жилой застройкой. Нагрев воды на 

нужды отопления и ГВС таких жилых домов, осуществляется с помощью печного отопления. 

Существующий жилой фонд г. Алзамай на 31.12.2017 по данным Администрации города 

составил 159,6 тыс. м2 общей площади, численность населения города – 6040 человек, средняя 

норма обеспеченности общей площадью на одного человека – 21 м2. Жилой фонд города пред-

ставлен, главным образом, малоэтажной застройкой. Весь многоэтажный фонд размещен в цен-

тре, подавляющая часть малоэтажного жилого фонда (включая и усадебный) расположена на 

оставшейся части города. 
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Рисунок 2.2 - Зона действия котельных при существующем положении
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Рисунок 2.3 - Зона действия котельных на перспективное развитие до 2034 года
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2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных ис-

точников тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Алзамай сформированы в историче-

ски сложившихся на территории города районах с индивидуальной малоэтажной жилой за-

стройкой. Основным видом теплоснабжения индивидуальных жилых строений в городе являет-

ся печное отопление с использованием угля, древесных отходов и электрической энергии (ТЭ-

Ны). Зона действия индивидуального теплоснабжения показана на рисунках 2.4. – 2.5. 
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Рисунок 2.4 - Зона действия индивидуального теплоснабжения 
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Рисунок 2.5 - Перспективная зона действия индивидуального теплоснабжения в г. Алзамай
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в пер-

спективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе рабо-

тающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

 

Существующие и перспективные тепловые нагрузки г. Алзамай, определенные по зо-

нам теплоснабжения существующих теплоисточников, представлены в таблице 2.1. 
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 Таблица 2.1 – Существующие и перспективные тепловые нагрузки города Алзамай с учетом сноса, Гкал/ч 

Наименование теплоисточника 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

всего 
в т.ч. 

всего 
в т.ч. 

всего 
в т.ч. 

всего 
в т.ч. 

снос ГВС снос ГВС снос ГВС снос ГВС 

Котельная «Первомайская, 80» 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 

Котельная «Некрасова, 49А» 2,15 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 

Котельная «ВРК-1» 8,70 0,00 0,00 8,70 0,00 0,00 8,70 0,00 0,00 8,70 0,00 0,00 

Котельная «ФОК» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,13 1,12 0,00 0,13 

Котельная «Детский сад» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,06 

Котельная «Больничный комплекс» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по городу: 10,96 0,00 0,00 10,96 0,00 0,00 12,08 0,00 0,13 12,59 0,00 0,19 

Резерв (+), дефицит (-) располагаемой тепловой мощ-

ности, Гкал/ч 
2,16 2,88 2,91 3,00 

 

 

Наименование теплоисточника 

2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

всего 
в т.ч. 

всего 
в т.ч. 

всего 
в т.ч. 

снос ГВС снос ГВС снос ГВС 

Котельная «Первомайская, 80» 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 

Котельная «Некрасова, 49А» 2,15 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 

Котельная «ВРК-1» 8,70 0,00 0,00 8,70 0,00 0,00 8,70 0,00 0,00 
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Наименование теплоисточника 

2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

всего 
в т.ч. 

всего 
в т.ч. 

всего 
в т.ч. 

снос ГВС снос ГВС снос ГВС 

Котельная «ФОК» 1,12 0,00 0,13 1,12 0,00 0,13 1,12 0,00 0,13 

Котельная «Детский сад» 0,51 0,00 0,06 0,51 0,00 0,06 0,51 0,00 0,06 

Котельная «Больничный комплекс» 0,00 0,00 0,00 1,91 0,00 0,23 1,91 0,00 0,23 

Итого по городу: 12,59 0,00 0,19 14,50 0,00 0,42 14,50 0,00 0,42 

Резерв (+), дефицит (-) располагаемой тепловой мощности, Гкал/ч 3,00 3,49 3,49 
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2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой 

энергии 

 

Показатели установленной тепловой мощности котельных в существующем и пер-

спективном периоде представлены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Параметры установленной мощности котельных в существующем 

положении и на перспективу до 2034 года, Гкал/ч 

Наименование 

котельной 

Период 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024-

2028 

гг. 

2029-

2034 

гг. 

Котельная «Перво-

майская, 80» 
0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

Котельная 

«НЕКРАСОВА, 

49А" 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Котельная «ВРК-1» 10 10 10 10 10 10 10 10 

Котельная "ФОК" 0 0 0 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Котельная «Дет-

ский сад» 
0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная «Боль-

ничный комплекс» 
0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 

Итого: 13,119 13,119 13,119 14,269 14,869 14,869 17,269 17,269 

 

2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использо-

вание установленной тепловой мощности и значения располагаемой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии 

По данным ООО «ХОРС» и АО «ВРК-1» на момент разработки Схемы ограничений 

на использование установленной тепловой мощности отсутствуют. На рассматриваемую 

перспективу консервации и ограничения тепловой мощности не планируется. 

2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на соб-

ственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

Данные по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепло-

вой энергии нетто города Алзамай представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собствен-

ные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии г. Алзамай, Гкал/ч 

Наименование ко-

тельной 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024-

2028 гг. 

2029-

2034 гг. 

Котельная «Перво-

майская, 80» 
0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 

Котельная 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
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Наименование ко-

тельной 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024-

2028 гг. 

2029-

2034 гг. 

«НЕКРАСОВА, 

49А" 

Котельная «ВРК-1» 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Котельная "ФОК" 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Котельная «Дет-

ский сад» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 

Котельная «Боль-

ничный комплекс» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 

Итого: 0,39 0,39 0,39 0,42 0,44 0,44 0,50 0,50 

 

2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии нетто 

Данные по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепло-

вой энергии нетто г. Алзамай показаны в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источ-

ников тепловой энергии, Гкал/ч 

Наименование 

котельной 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024-

2028 

гг. 

2029-

2034 

гг. 

Котельная «Пер-

вомайская, 80» 
0,1154 0,1154 0,1154 0,1154 0,1154 0,1154 0,1154 0,1154 

Котельная 

«НЕКРАСОВА, 

49А" 

2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 

Котельная «ВРК-

1» 
9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 

Котельная "ФОК" 0,00 0,00 0,00 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Котельная «Дет-

ский сад» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,59 0,59 0,59 

Котельная «Боль-

ничный ком-

плекс» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 2,34 

Итого: 12,73 12,73 12,73 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 

 

2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при 

ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в теп-

ловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоно-

сителя на компенсацию этих потерь 
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Данные по существующим и перспективным потерям тепловой энергии при ее пере-

даче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопереда-

чей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с ука-

занием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь источниками тепловой энергии г. 

Алзамай показаны в таблице 2.5 

Таблица 2.5 – Значения существующих и перспективных тепловых потерь 

Наименование ко-

тельной 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024-

2028 гг. 

2029-

2034 гг. 

Котельная «Перво-

майская, 80» 
0,018 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 

Котельная «НЕКРА-

СОВА, 49А" 
0,322 0,317 0,313 0,308 0,303 0,298 0,294 0,289 

Котельная «ВРК-1» 0,778 0,761 0,743 0,726 0,709 0,692 0,675 0,659 

Котельная "ФОК" 0,000 0,000 0,000 0,056 0,054 0,052 0,049 0,047 

Котельная «Детский 

сад» 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,023 0,022 0,021 

Котельная «Больнич-

ный комплекс» 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,084 0,080 

Итого: 1,12 1,10 1,07 1,11 1,08 1,06 1,03 1,01 

 

2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяй-

ственные нужды тепловых сетей 

Данные по существующим и перспективным затратам на хозяйственные нужды теп-

ловых сетей показаны в таблице 2.6 

Таблица 2.6 – Затраты на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч 

Наименование 

котельной 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024-

2028 

гг. 

2029-

2034 

гг. 

Котельная «Перво-

майская, 80» 
0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 

Котельная 

«НЕКРАСОВА, 

49А" 

0,0751 0,0751 0,0751 0,0751 0,0751 0,0751 0,0751 0,0751 

Котельная «ВРК-1» 0,0786 0,0786 0,0786 0,0786 0,0786 0,0786 0,0786 0,0786 

Котельная "ФОК" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная «Дет-

ский сад» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная «Боль-

ничный комплекс» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

 

2.4.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 
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источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, 

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии тепло-

снабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по 

договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источни-

ков теплоснабжения, с выделением аварийного резерва источников тепловой энергии горо-

да. Алзамай представлены в таблице 2.8 

Таблица 2.8 - Значения существующей, перспективной резервной и аварийного резерва 

тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование 

котельной 

Период 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024-

2028 

гг. 

2029-

2034 

гг. 

Котельная «Перво-

майская, 80» 
0,0005 0,0008 0,0010 0,0013 0,0015 0,0018 0,0021 0,0023 

Котельная 

«НЕКРАСОВА, 

49А" 

0,8677 0,8726 0,8774 0,8822 0,8869 0,8917 0,8964 0,9011 

Котельная «ВРК-1» 1,9222 1,9395 1,9566 1,9737 1,9907 2,0077 2,0246 2,0414 

Котельная "ФОК" 0,0000 0,0000 0,0000 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 

Котельная «Дет-

ский сад» 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0750 0,0750 0,0750 0,0750 

Котельная «Боль-

ничный комплекс» 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4300 0,4300 

Итого: 2,79 2,81 2,84 2,86 2,96 2,98 3,43 3,45 

 

2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребите-

лей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на под-

держание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теп-

лоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по согла-

шению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых 

установлен долгосрочный тариф 

В городе Алзамай отношения по поставке и потреблению тепла между теплоснаб-

жающей организацией - ООО «ХОРС» и АО «ВРК-1» и потребителями тепловой энергии 

регулируются публичными договорами теплоснабжения. На основании договора между 

теплоснабжающей организацией - ООО «ХОРС» и собственником котельных и тепловых 

сетей –Администрации города Алзамай ООО «ХОРС» передается право временного владе-

ния и пользования объектов недвижимого имущества.  

Значения существующей тепловой суммарной присоединенной нагрузки потребите-

лей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, также планируемой перспективной 

присоединенной нагрузки по котельным города Алзамай, приведены в таблице 2.2. 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ 

«О теплоснабжении» «…Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, не по-
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требляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, 

заключают с теплоснабжающими организациями договоры по поддержанию резервной 

тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или 

ценам определенным соглашением сторон договора…». В соответствии с частью 1 статьи 

16 ФЗ «О теплоснабжении» «…Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощ-

ности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не 

осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой 

сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при воз-

никновении такой необходимости…». В городе Алзамай на момент разработки схемы теп-

лоснабжения, по информации полученной от теплоснабжающей организаций – ООО 

«ХОРС» и АО «ВРК-1» договоров по поддержанию резервной мощности не заключалось. 

В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ 

«О теплоснабжении» «…Поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях 

обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 

01 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем 

один год) договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Рос-

сийской Федерации порядке между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающими 

организациями по ценам, определенным соглашением сторон…». В городе Алзамай на мо-

мент разработки схемы теплоснабжения, по информации полученной от теплоснабжающей 

организаций – ООО «ХОРС» и АО «ВРК-1» долгосрочных договоров теплоснабжения, в 

соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон не заключалось. 

Также, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2012 №190-ФЗ «О тепло-

снабжении» поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения 

потребления тепловой энергии могут осуществляться на основании заключенного между 

теплоснабжающей организацией и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения 

(на срок более чем один год). На запрос ООО «КомИнвестПроект» в адрес Службы по та-

рифам Иркутской области, был получен ответ о том, что «…Плата за подключение к систе-

ме теплоснабжения и плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 

отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых категорий 

потребителей на 2016-2017 годы Службой по тарифам Иркутской области не устанавлива-

лась. Инвестиционные программы предприятий в сфере теплоснабжения, утвержденные в 

установленном порядке, в адрес Службы по тарифам не поступали. 

По информации полученной от теплоснабжающей организаций - ООО «ХОРС» и 

АО «ВРК-1» в городе Алзамай на момент разработки схемы теплоснабжения, долгосроч-

ных договоров теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не 

заключалось. 
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3. Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 
 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-

вок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими уста-

новками потребителей 

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников 

тепловой энергии системы теплоснабжения Алзамайского муниципального образования до по-

требителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих усло-

вий: 

 система теплоснабжения Алзамайского муниципального образования закрытая: на ис-

точниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование от-

пуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного возду-

ха; 

 сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокра-

щаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей системы тепло-

снабжения; 

 подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах тепло-

снабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопле-

ния в зоне действия котельных ООО «ХОРС», по зависимой – в зоне действия котельной 

АО «ВРК-1». 

Источником водоснабжения для технологических нужд котельных Алзамайского муници-

пального образования являются городские водопроводные сети, обслуживаемые ООО «ХОРС». 

Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей на котельной «Первомайская, 80» ор-

ганизована без применения водоподготовительных установок, за исключением котельной 

«Некрасова, 49А» на которой эксплуатируется установка для дозирования реагента в сетевую 

воду систем теплоснабжения с целью снижения коррозионной активности и накипеобразующей 

способности воды и котельной АО «ВРК-1», на которых установлено оборудование химводо-

подготовки производительностью соответственно 1,7 т/ч. 

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источни-

ков тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энерге-

тической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сете-

вой воды"» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых приказом Министерства энергетики Россий-

ской Федерации от 30.06.2003 № 278, и Приказа Министерства энергетики Российской Федера-

ции от 10 августа 2017 г. №377 "О порядке определения нормативов технологических потерь 
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при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 

(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулиро-

вания цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". 

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети 
Р

ПСВG
, м3 определяем по формуле: 

Р

ИП

Р

ПП

Н

УТ

Р

Т

Н

УТ

Р

ПСВ GGGGGG .. 
; 

где 
Р

ТG  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3; 

Н

УТG
 - расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, 

м3; 

Р

ППG .  - расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых 

сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, 

м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового 

ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в 

размере 1,5-кратного объёма сетей; 

Р

АПG .. = 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых се-

тях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения Алзамайского муниципального образования - отсут-

ствуют; 

Р

ИПG .  - расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатацион-

ных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, 

неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных 

работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей. 

В таблице 3.1 и на рисунке 3.1 представлены перспективные объёмы нормативных потерь 

теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения Алзамайского муниципального обра-

зования с учётом предполагаемых к реализации мероприятий по новому строительству. 
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Рисунок 3.1 – Прогноз нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях в зонах действия 

тепловой энергии Алзамайского муниципального образования 
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Таблица 3.1 - Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии Алзамайского му-

ниципального образования 

Показатель 
Единицы из-

мерения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024-

2028 гг. 

2029-

2034 гг. 

Существующие источники теплоснабжения 

Зона действия котельной «Первомайская 80» 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: тыс. м3/год 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

Потери сетевой воды с утечками тыс. м3/год 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Потери сетевой воды, связанные с пус-

ком после плановых ремонтов 
тыс. м3/год 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Потери сетевой воды, связанные с 

проведением испытаний 
тыс. м3/год 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Зона действия котельной «Некрасова, 49 А» 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: тыс. м3/год 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 

Потери сетевой воды с утечками тыс. м3/год 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 

Потери сетевой воды, связанные с пус-

ком после плановых ремонтов 
тыс. м3/год 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

Потери сетевой воды, связанные с 

проведением испытаний 
тыс. м3/год 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Зона действия котельной «ВРК-1» 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: тыс. м3/год 4,304 4,304 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 

Потери сетевой воды с утечками тыс. м3/год 3,93 3,93 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 

Потери сетевой воды, связанные с пус- тыс. м3/год 0,281 0,281 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 
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Показатель 
Единицы из-

мерения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024-

2028 гг. 

2029-

2034 гг. 

ком после плановых ремонтов 

Потери сетевой воды, связанные с 

проведением испытаний 
тыс. м3/год 0,094 0,094 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

Перспективные источники теплоснабжения 

Котельная «ФОК» 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: тыс. м3/год 

Ввод котельной в работу заплани-

рован в 2021 году 

1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 

Потери сетевой воды с утечками тыс. м3/год 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 

Потери сетевой воды, связанные с пус-

ком после плановых ремонтов 
тыс. м3/год 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

Потери сетевой воды, связанные с 

проведением испытаний 
тыс. м3/год 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Котельная «Детский сад» 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: тыс. м3/год 

Ввод котельной в работу запланирован в 

2022 году 

0,564 0,564 0,564 0,564 

Потери сетевой воды с утечками тыс. м3/год 0,515 0,515 0,515 0,515 

Потери сетевой воды, связанные с пус-

ком после плановых ремонтов 
тыс. м3/год 0,037 0,037 0,037 0,037 

Потери сетевой воды, связанные с 

проведением испытаний 
тыс. м3/год 0,012 0,012 0,012 0,012 

Котельная «Больничный комплекс» 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: тыс. м3/год Ввод котельной в работу запланирован в период 2024-2028 

году 

0,255 0,255 

Потери сетевой воды с утечками тыс. м3/год 0,233 0,233 
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Показатель 
Единицы из-

мерения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024-

2028 гг. 

2029-

2034 гг. 

Потери сетевой воды, связанные с пус-

ком после плановых ремонтов 
тыс. м3/год 0,017 0,017 

Потери сетевой воды, связанные с 

проведением испытаний 
тыс. м3/год 0,006 0,006 

Всего по Алзамайскому муниципальному образованию 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: тыс. м3/год 5,446 5,446 3,359 4,504 5,068 5,068 5,323 5,323 

Потери сетевой воды с утечками тыс. м3/год 4,973 4,973 3,067 4,112 4,627 4,627 4,86 4,86 

Потери сетевой воды, связанные с пус-

ком после плановых ремонтов 
тыс. м3/год 0,355 0,355 0,219 0,294 0,331 0,331 0,348 0,348 

Потери сетевой воды, связанные с 

проведением испытаний 
тыс. м3/год 0,119 0,119 0,073 0,098 0,11 0,11 0,116 0,116 
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3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных уста-

новок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя 

в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» установка для 

подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепло-

вую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из 

систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов: 

 в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в тру-

бопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вен-

тиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от 

источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 

принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэриро-

ванной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, 

вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем тепло-

снабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от 

коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять толь-

ко для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теп-

лоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и мак-

симального потребления теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по дей-

ствующим и намечаемым к строительству котельным на всех этапах рассматриваемого пери-

ода представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, установленных на теплоисточниках, и мак-

симального потребления теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах работы систем теплоснабжения 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Котельная «Первомайская, 80» 

1 Производительность ВПУ т/ч ВПУ не используется 

1.1 Максимальная подпитка тепловой 

сети в эксплуатационном режиме, в 

т.ч.: 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.2 
тыс. 

т/год 
29,19 29,19 29,19 29,19 29,19 29,19 29,19 29,19 

2 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в экс-

плуатационном режиме 
т/ч Подпитка в сеть осуществляется из хоз-питьевого водопровода 

3 
Максимальная подпитка тепловой 

сети в аварийном режиме 
т/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

4 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в ава-

рийном режиме 
т/ч ВПУ не используется 

Котельная «Некрасова, 49А» 

1 Производительность ВПУ т/ч 0,008 

1.1 Максимальная подпитка тепловой 

сети в эксплуатационном режиме, в 

т.ч.: 

т/ч 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

1.2 
тыс. 

т/год 
896,09 896,09 896,09 896,09 896,09 896,09 896,09 896,09 

2 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в экс-

плуатационном режиме 
т/ч ВПУ использует устройство дозирования комплексата в сетевую воду 

3 
Максимальная подпитка тепловой 

сети в аварийном режиме 
т/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

4 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в ава-

рийном режиме 
т/ч ВПУ использует устройство дозирования комплексата в сетевую воду 

Котельная «ВРК-1» 

1 Производительность ВПУ т/ч 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1.1 Максимальная подпитка тепловой 

сети в эксплуатационном режиме, в 

т.ч.: 

т/ч 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

1.2 
тыс. 

т/год 
938,26 938,26 938,26 938,26 938,26 938,26 938,26 938,26 

2 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в экс-

плуатационном режиме 
т/ч 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

3 
Максимальная подпитка тепловой 

сети в аварийном режиме 
т/ч 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

4 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в ава-

рийном режиме 
т/ч 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
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4. Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечива-

ющих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях по-

селения, городского округа, для которых отсутствует возможность или це-

лесообразность передачи тепловой энергии от существующих или рекон-

струируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия воз-

можности передачи тепловой энергии от существующих или реконструиру-

емых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эф-

фективного теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспек-

тивной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, тепло-

снабжение от индивидуальных теплогенераторов. По существующему состоянию системы 

теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном мало-

этажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных 

жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применя-

ется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение 

предусматривается для индивидуального жилищного фонда. 

По городу Алзамай предлагается: 

 оснастить потребителей узлами учета тепловой энергии; 

 провести режимно-наладочные испытания основного оборудования на котельной 

«Некрасова, 49 А»; 

 для вновь вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства, согласно 

таблице 4.1, предлагается установить индивидуальные теплоисточники с установ-

ленной мощностью для: 

 физкультурно-оздоровительного комплекса в 2021 г. суммарной установленной теп-

ловой мощностью не менее 1,15 Гкал/ч; 

 детского сада в 2022 г. суммарной установленной тепловой мощностью не менее 0,6 

Гкал/ч; 

 больничного комплекса и поликлиники в период 2024-2028 гг. Для данного тепло-

источника существуют повышенные требования к надежности теплоснабжения, т.к. 

согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 4.2 он относится к 1 категории. В 

связи с этим необходимо установить не менее 3-х котлов с единичной мощностью не 

менее 0,8 Гкал/ч (2 в работе, 1 резервный) и суммарной установленной мощностью 

2,4 Гкал/ч; 
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Таблица 4.1 - Прирост строительных фондов г. Алзамай на перспективу до 2034 г. 

Наименование 

единицы терри-

ториального де-

ления 

Прирост отапливаемой площади, тыс. м2 

Сносимые зда-

ния 

Жилые и многоквартирные дома 

Общественные 

здания 

Производственные 

здания промыш-

ленных предприя-

тий 

Всего 
1-3 этажа 5 этажей и выше 

городское поселе-

ние Алзамай 

за 2018 г. 

- - - - - - 

за 2019 г. 

- - - - - - 

за 2020 г. 

- - - - - - 

за 2021 г. 

- - - 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

3,5 

- 3,5 

за 2022 г. 

- - - 
Детский сад на 

150 мест 
- 1,6 
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Наименование 

единицы терри-

ториального де-

ления 

Прирост отапливаемой площади, тыс. м2 

Сносимые зда-

ния 

Жилые и многоквартирные дома 

Общественные 

здания 

Производственные 

здания промыш-

ленных предприя-

тий 

Всего 
1-3 этажа 5 этажей и выше 

1,6 

за 2023 г. 

- - - - - - 

за период 2024-2028 гг. 

- - - 

Больничный ком-

плекс и поликли-

ника 

6,0 

- 6,0 

за период 2029-2034 гг. 

- - - - - 10,1 
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Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребля-

ющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло-

снабжения нецелесообразно, по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-

снабжения.  

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия ис-

точника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт теп-

ловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реали-

зации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором 

увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников 

тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям 

тепловой энергии) являются минимальными. 

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для всех рассматри-

ваемых периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источ-

ников тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Эффективный радиус теплоснабжения 

Источник теп-

ловой энергии 

Расстояние от ис-

точника до наибо-

лее удаленного по-

требителя вдоль 

главной магистра-

ли, 2018 г., м 

Эффективный радиус теплоснабжения, км 

2019 2020 2021 2022 2023 
2024-

2028 

2029-

2034 

Котельная 

«Первомайская, 

80» 

45,14 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Котельная 

«Некрасова, 49 

А» 

814 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Котельная АО 

«ВРК-1» 
924,7 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников на перспективу до 

2034 года приведена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 - Схема радиусов эффективного теплоснабжения г. Алзамай до 2034 г.
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4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечива-

ющих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии  

В разработанной Схеме теплоснабжения г. Алзамай реконструкции источников тепло-

вой энергии, которые бы обеспечивали перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не запланировано. 

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энер-

гии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Предложений по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения Схемой не предусматривается. 

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирую-

щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-

гии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонта-

жу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой 

энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продле-

ние срока службы технически невозможно или экономически нецелесообраз-

но 

Мероприятий, по переоборудования котельных в источники комбинированной выра-

ботки тепловой и электрической энергии, Схемой не предусмотрено. 

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной вы-

работки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Мероприятий, по переоборудованию котельных в источники комбинированной выра-

ботки тепловой и электрической энергии, Схемой не предусмотрено. 

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяе-

мых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том 

числе график перевода 

Мероприятий по переводу котельных в пиковый режим, а также реконструкция их в 

источники комбинированной энергией для выработки электрической энергии, на рассматри-

ваемую перспективу не предусмотрено. 

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перерас-

пределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой 

зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энер-

гии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, 

на каждом этапе 

В связи с большой удаленностью котельных друг от друга (более 4 км. см. рис. 2.4) и 

экономической нецелесообразностью при их объединении в общую сеть, в связи с потерями 
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при транспортировке тепловой энергии, а также тепловых потерь в сетях при ее передаче, 

увеличение зоны действия котельных не рассматривалось. 

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждо-

го источника тепловой энергии или группы источников в системе тепло-

снабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для 

каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Температурные графики котельных на перспективу остаются без изменений, т.к. яв-

ляются наиболее оптимальными. Котельных, работающих на общую сеть в базовом периоде, 

в городе Алзамай отсутствуют и на перспективу не планируются. 

 

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплу-

атацию новых мощностей 

 

Для вновь вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства, согласно 

таблице 4.1, предлагается установить индивидуальные теплоисточники с установленной 

мощностью для: 

 физкультурно-оздоровительного комплекса в 2021 г. суммарной установленной тепло-

вой мощностью не менее 1,15 Гкал/ч; 

 детского сада в 2022 г. суммарной установленной тепловой мощностью не менее 0,6 

Гкал/ч; 

 больничного комплекса и поликлиники в период 2024-2028 гг. Для данного тепло-

источника существуют повышенные требования к надежности теплоснабжения, т.к. 

согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 4.2 он относится к 1 категории. В связи 

с этим необходимо установить не менее 3-х котлов с единичной мощностью не менее 

0,8 Гкал/ч (2 в работе, 1 резервный) и суммарной установленной мощностью 2,4 

Гкал/ч; 
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5. Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей 

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечи-

вающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом распола-

гаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использо-

вание существующих резервов) 

На момент разработки схемы, в городе Алзамай отсутствуют зоны с дефицитом тепло-

вой мощности. Соответственно строительства новых или реконструкция старых Схемой не 

предусматривается. 

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспе-

чения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производ-

ственную застройку 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского 

округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не запланировано в 

связи с тем, что, рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения показывает низкую 

экономическую эффективность подключения перспективных абонентов как к существующим 

источникам тепла, так и перспективным. 

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поста-

вок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения) 

В связи с тем, что, котельные находятся на значительном удалении друг от друга (бо-

лее 1,5 км.), строительство новой ветки тепловой сети между ними не является эффективной, 

по причине повышенных затрат на строительство, обслуживание и низкой надежности этой 

трассы. 

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных по основаниям, Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения») 

В предлагаемой схеме теплоснабжения не предусматривается перевод котельных в пи-

ковый режим работы.  

Тепловые сети, подлежащие замене по причине износа в схеме предусмотрены на ко-

тельной «Некрасова, 49 А». Список участков, их характеристики и сроки реконструкции при-

веден в таблице 5.1
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Таблица 5.1 - Список участков запланированных к реконструкции на котельной «Некрасова, 49 А» 

Зона теплоснаб-

жения котельной 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Услов-

ный 

диаметр 

трубо-

прово-

дов, мм 

Длина трубо-

проводов, м 

Прокладка трубопроводов, м 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

надземная 

подземная в 

непроходных 

каналах 

бесканальная 

подземная 

пода-

юще-

го 

об-

рат-

ного 

пода-

юще-

го 

об-

рат-

ного 

пода-

юще-

го 

об-

рат-

ного 

пода-

юще-

го 

об-

рат-

ного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2019 г. 

Котельная  

Некрасова, 49 А 
ТК-2 ТК-4 125 145 145 0 0 0 0 145 145 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 

участок: 

ТК2-ТК4 

Некра-

сова 29 
40 5 5 0 0 0 0 5 5 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 

участок: 

ТК2-ТК4 

Некра-

сова 10 
40 25 25 0 0 0 0 25 25 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 
ТК-4 

Некра-

сова 35 
40 4 4 0 0 0 0 4 4 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 
ТК-4 

Некра-

сова 37а 
40 5 5 0 0 0 0 5 5 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 
ТК4 ТК5 80 67 67 0 0 0 0 67 67 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 

ТК5-

Некрасова 

39 

Некра-

сова 37 
40 5 5 0 0 0 0 5 5 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 

ТК5-

Некрасова 

39 

Некра-

сова 

41,40 

40 5 5 0 0 0 0 5 5 1989 
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Зона теплоснаб-

жения котельной 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Услов-

ный 

диаметр 

трубо-

прово-

дов, мм 

Длина трубо-

проводов, м 

Прокладка трубопроводов, м 

Год 

ввода в 

эксплу-

атацию 

надземная 

подземная в 

непроходных 

каналах 

бесканальная 

подземная 

пода-

юще-

го 

об-

рат-

ного 

пода-

юще-

го 

об-

рат-

ного 

пода-

юще-

го 

об-

рат-

ного 

пода-

юще-

го 

об-

рат-

ного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Котельная  

Некрасова, 49 А 

ТК5-

Некрасова 

39 

Некра-

сова 2,1 
40 5 5 0 0 0 0 5 5 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 
ТК5 ТК6 80 70 70 0 0 0 0 70 70 1989 

2020 г. 

Котельная  

Некрасова, 49 А 
ТК6 

Некра-

сова 43 
80 5 5 0 0 0 0 5 5 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 
ТК6 

Некра-

сова 43а 
80 5 5 0 0 0 0 5 5 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 
ТК3 

Некра-

сова 3 
100 6 6 6 6 0 0 0 0 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 
ТК3 

Некра-

сова 4 
100 6 6 6 6 0 0 0 0 1989 

Котельная  

Некрасова, 49 А 

ТК3-

Ломоносо-

ва 13 

Ломоно-

сова 11 
100 190 190 190 190 0 0 0 0 1989 
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5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обес-

печения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, опреде-

ляемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) переда-

че тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения тепловых сетей, в ПРК 

«Zulu-thermo» ver. 7.0 был проведен гидравлический расчет тепловых сетей. Исходя из ре-

зультатов расчета в электронной модели, участки тепловых сетей, в которых скорость теп-

лоносителя не превышает 0,3 м/с не зафиксировано. Соответственно и строительство или 

реконструкция не предусматриваются. 
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6. Раздел 6. Перспективные топливные балансы 
Основным видом топлива на котельных Алзамайского муниципального образования в 

перспективе до 2034 года предполагается сохранить уголь, в качестве резервного топлива 

предусмотреть древесные отходы.  

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных ча-

совых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного пе-

риодов выполнены в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, элек-

трической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей 

в системах коммунального теплоснабжения, утверждённой заместителем председателя Гос-

строя России 12.08.2003. 

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельными, т.у.т. определя-

ется по формуле: 

B = Qвыр ∙ b ∙ 10
−3, 

где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал; 

 Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике (котельной), 

Гкал. 

Qвыр = Qотп + Qсн , 

где: Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от теплоисточника за 

рассматриваемый период, Гкал; 

 Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды теплоисточника Гкал, 

за тот же период. 

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле: 

b =
142,86

(ка
бр)ср

∙ 100; 

где: (
ка
бр)ср - коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий но-

минальной загрузке котлоагрегата, %. 

 При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода 

условного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяет-

ся как средневзвешенная величина. 

Пересчёт условного топлива Bусл в натуральное Bнат выполняется в соответствии с ха-

рактеристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле: 

Bнат = Bусл / Э, 

где: Э - калорийный коэффициент, определяемый по соотношению: 

Э = Qр
н / Qр

у.т. , 

где: Qру.т. - низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 ккал/кг; 

 Qрн - низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал /м3, определяется серти-

фикатом топлива.  

Прогнозируемые значения потребления основного топлива котельными и выработки 

тепловой энергии источниками Алзамайского муниципального образования в период до 

2034 года с учётом приростов потребления тепла по городу Алзамай представлены в табли-

це 6.1. 
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На рисунке 6.1 представлены значения прогнозируемого потребления угля источни-

ками централизованного теплоснабжения Алзамайского муниципального образования. 
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Таблица 6.1 – Прогнозируемые значения потребления топлива и выработки тепловой энергии котельными Алзамайского муниципального обра-

зования в период до 2034 года с учётом приростов потребления тепловой энергии 

Наименование тепло-

источника 
Параметры 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024-

2028 гг. 

2029-

2034 гг. 

Котельная «Первомай-

ская, 80» 

Расход угля в натуральном 

выражении. т/год 
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Расход условного топлива 

т.у.т 
121,15 121,15 121,15 121,15 121,15 121,15 121,15 121,15 

Средний удельный расход 

(условного топлива) кг/Гкал. 
238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 

Теплота, выработанная ко-

тельной. Гкал/год 
509,01 509,01 509,01 509,01 509,01 509,01 509,01 509,01 

Котельная «Некрасова, 

49А» 

Расход угля в натуральном 

выражении. т/год 
1988,00 1988,00 1988,00 1988,00 1988,00 1988,00 1988,00 1988,00 

Расход условного топлива 

т.у.т 
1081,78 1081,78 1081,78 1081,78 1081,78 1081,78 1081,78 1081,78 

Средний удельный расход 

(условного топлива) кг/Гкал. 
238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 

Теплота, выработанная ко-

тельной. Гкал/год 
4545,29 4545,29 4545,29 4545,29 4545,29 4545,29 4545,29 4545,29 

Котельная «ВРК-1» 

Расход угля в натуральном 

выражении. т/год 
2695,00 2695,00 2695,00 2695,00 2695,00 2695,00 2695,00 2695,00 

Расход условного топлива 

т.у.т 
1879,01 1879,01 1879,01 1879,01 1879,01 1879,01 1879,01 1879,01 

Средний удельный расход 

(условного топлива) 

кВт/Гкал. 

238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 

Теплота, выработанная ко-

тельной. Гкал/год 
7895,00 7895,00 7895,00 7895,00 7895,00 7895,00 7895,00 7895,00 

Котельная «ФОК» Расход угля в натуральном Ввод котельной в эксплуатацию 1074,52 1074,52 1074,52 1074,52 1074,52 
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Наименование тепло-

источника 
Параметры 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024-

2028 гг. 

2029-

2034 гг. 

выражении. т/год в 2021 году 

Расход условного топлива 

т.у.т 
584,70 584,70 584,70 584,70 584,70 

Средний удельный расход 

(условного топлива) кг/Гкал. 
238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 

Теплота, выработанная ко-

тельной. Гкал/год 
2456,74 2456,74 2456,74 2456,74 2456,74 

Котельная «Детский 

сад» 

Расход угля в натуральном 

выражении. т/год 

Ввод котельной в эксплуатацию в 2022 

году 

461,51 461,51 461,51 461,51 

Расход условного топлива 

т.у.т 
251,13 251,13 251,13 251,13 

Средний удельный расход 

(условного топлива) кг/Гкал. 
238,00 238,00 238,00 238,00 

Теплота, выработанная ко-

тельной. Гкал/год 
1055,18 1055,18 1055,18 1055,18 

Котельная «Больнич-

ный комплекс» 

Расход угля в натуральном 

выражении. т/год 

Ввод котельной в эксплуатацию в 2024-2028 году 

1649,28 1649,28 

Расход условного топлива 

т.у.т 
897,46 897,46 

Средний удельный расход 

(условного топлива) кг/Гкал. 
238,00 238,00 

Теплота, выработанная ко-

тельной. Гкал/год 
3770,84 3770,84 
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Рисунок 6.1 – Значения прогнозируемого потребления угля источниками централизованного теплоснабжения Алзамайского муници-

пального образования



 

64 

 

7. Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 
 

Проведенные при разработке схемы теплоснабжения города Алзамай расчеты показа-

ли, что тепловые нагрузки вводимых в эксплуатацию новых объектов капитального строи-

тельства могут быть обеспечены тепловой мощностью собственных индивидуальных источ-

ников. 

В то же время дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города Алзамай не-

возможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой уже эксплуатируемых 

тепловых сетей, находящихся в изношенном состоянии, и модернизации котельных. Эксплу-

атация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведёт к суще-

ственному снижению резерва тепловой мощности котельных, резерва пропускной способно-

сти тепловых сетей, надёжности работы всей системы, может привести к аварийным отклю-

чениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых. 

Для реализации планируемых схемой теплоснабжения задач суммарный объем инве-

стиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснаб-

жения города Алзамай, рассчитанный в соответствии с государственными сметными норма-

тивами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные 

тепловые сети». 

«Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 

114,607 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2018 

г.): 

2018 год 0 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение ис-

точников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перево-

оружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 0 млн. руб.  

2019 год 8,879 тыс. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение 

источников тепловой энергии 182,93 тыс. руб.; реконструкция, строительство, техническое 

перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 8,697 млн. руб.;  

2020 год 7,985 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение 

источников тепловой энергии 0,494 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое 

перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 7,491 млн. руб. 

2021 год 34,938 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооруже-

ние источников тепловой энергии 34,152 млн. руб.; реконструкция, строительство, техниче-

ское перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 0,785 млн. руб. 

2022 год 21,951 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооруже-

ние источников тепловой энергии 21,951 3,2 млн. руб.; реконструкция, строительство, техни-

ческое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 0 млн. руб. 

2023 год 0 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооружение ис-

точников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое перево-

оружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 0 млн. руб. 

2024-2028 год 40,854 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перево-

оружение источников тепловой энергии 40,854 млн. руб.; реконструкция, строительство, 

техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 0 млн. 

руб. 
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2029-2034 год 0 млн. руб.: реконструкция, строительство, техническое перевооруже-

ние источников тепловой энергии 0 млн. руб.; реконструкция, строительство, техническое 

перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 0 млн. руб. 

 

На рисунке 7.1 показан график изменения величины инвестиций в строительство, ре-

конструкцию и техническое перевооружение источников выработки тепловой энергии и теп-

ловых сетей на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода. 

 

Рисунок 7.1- Суммарный график инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-

струкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 

каждом этапе 

 

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инве-

стиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепла по городу Алзамай на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 

7.1 с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2018 года. 

На рисунке 7.2. показан график инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение котельных. 
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Таблица 7.1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, млн. руб.* 

Мероприятия 

Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 
2021 г. 2022 г. 

2023 

г. 

2024-2028 

гг. 

2029-

2034 гг. 

Оснастить потребителей узлами учета тепловой энергии 0 0 405 405 0 0 0 0 

Провести режимно-наладочные испытания основного оборудова-

ния на котельной «Некрасова, 49 А» 
0 150 0 0 0 0 0 0 

Строительство БМК физкультурно-оздоровительного комплекса в 

2021 г. суммарной установленной тепловой мощностью не менее 

1,15 Гкал/ч 

0 0 0 27600 0 0 0 0 

Строительство БМК детского сада в 2022 г. суммарной установлен-

ной тепловой мощностью не менее 0,6 Гкал/ч 
0 0 0 0 18000 0 0 0 

Строительство БМК больничного комплекса и поликлиники в пе-

риод 2024-2028 гг.  суммарной установленной мощностью 2,4 

Гкал/ч 

0 0 0 0 0 0 33500 0 

ИТОГО, сметная стоимость без НДС 0 150 405 28005 18000 0 33500 0 

Кроме того, НДС 0 32,93 88,90 6147,44 3951,22 0,00 7353,66 0,00 

ВСЕГО, сметная стоимость с НДС 0 182,93 493,90 34152,44 21951,22 0,00 40853,66 0,00 

* Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2018 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной докумен-

тации 
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Рисунок 7.2 – График инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пере-

вооружение котельных 

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-

струкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций 

и тепловых пунктов на каждом этапе 

 

Величина необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение тепловых сетей на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснаб-

жения периода представлена в таблице 7.2 

На рисунке 7.3 показан график инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-

ское перевооружение тепловых сетей. 
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Таблица 7.2 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, млн. руб.* 

Источник Мероприятия 

Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. 

2018 

г. 
2019 г. 2020 г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024-

2028 гг. 

2029-

2034 гг. 

БМК "Некрасова, 49А" 

Реконструкция участков тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности тепло-

снабжения 

0 7 131,31 6142,88 0 0 0 0 0 

Первомайская, 80 

Реконструкция участков тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности тепло-

снабжения 

0 0 0 643,82 0 0 0 0 

ИТОГО, сметная стоимость без НДС 0 7131,31 6142,88 643,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кроме того, НДС 0 1565,41 1348,44 141,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО, сметная стоимость с НДС 0 8696,72 7491,32 785,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2018 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной докумен-

тации 
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Рисунок 7.3 – График инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перево-

оружение тепловых сетей 

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графи-

ка и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию и реконструкции си-

стемы теплоснабжения города Алзамай не предусматривают изменение действующих и 

утвержденных температурных графиков работы источников тепла и тепловых сетей, а также 

изменение гидравлического режима работы систем теплоснабжения в городе. Вследствие 

этого величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения в настоящем документе не определялась. 
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8. Глава 8 "Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации" 

 

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ 

«О теплоснабжении»:  

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабже-

ния федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или 

органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установле-

ны правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации».  

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного само-

управления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теп-

лоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей ор-

ганизации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельно-

сти единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности еди-

ной теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в 

отношении которой присваивается соответствующий статус.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зо-

ны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к ко-

торым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей сово-

купной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 

уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансо-

вой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация 

владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны дея-

тельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и оста-

точная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской от-

четности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации;  

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теп-

лоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у орга-

низации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, монито-
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рингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими ре-

жимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обративши-

мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы;  

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея-

тельности. 

В настоящее время в городе Алзамай действуют две теплоснабжающие организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «ХОРС» (сокр. ООО «ХОРС»), и Ремонтно-

механического депо Алзамай обособленное структурное подразделение АО «ВРК- 1» обслу-

живающие производственные, административные объекты на территории промплощадки 

предприятия, а также жилые и административные здания на территории города. 

ООО «ХОРС» в полном объеме отвечает критериям, установленным для организации, 

претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно:  

 владеет на законном основании (на праве собственности и хозяйственного ведения) 

источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах города Алзамай;  

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствую-

щей системе теплоснабжения выполняется: 

 на предприятии имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ре-

монтных работ на котельных, тепловых сетях, техника для проведения работ по ре-

монту тепловых сетей;  

 на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания 

котельного оборудования и тепловых сетей. Численность персонала занятого в сфере 

теплоснабжения 43 человека. 

АО «ВРК-1» в полном объеме отвечает критериям, установленным для организации, 

претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно:  

 владеет на законном основании (на праве собственности и хозяйственного ведения) 

источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах промплощадки в городе Алзамай;  

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствую-

щей системе теплоснабжения выполняется: 

 на предприятии имеется необходимые приборы и инструмент для проведения ре-

монтных работ на котельной и тепловых сетях, техника для проведения работ по ре-

монту тепловых сетей;  

 на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания 

котельного оборудования и тепловых сетей. Численность персонала занятого в сфере 

теплоснабжения 15 человек. 
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На основании оценки критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных в «Правилах организации теплоснабжения», утвержденных Правительством 

Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в 

своих зонах действия:  

 ООО «ХОРС», 

 АО «ВРК-1». 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а 

также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей органи-

зации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.



 

73 

 

9. Раздел  9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

 

В связи с тем, что, котельные находятся на значительном удалении друг от друга (более 

1,5 км.), строительство новой ветки между ними тепловой сети не является эффективной, по 

причине повышенных затрат на строительство, обслуживание и низкой надежности этой 

трассы. 
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10. Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
 

По данным, предоставленным Администрацией города Алзамай, а также 

теплоснабжающих организаций ООО «ХОРС» и АО «ВРК-1», бесхозяйные тепловые сети в 

г. Алзамай отсутствуют. 
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Заключение 

В государственной стратегии Российской Федерации по развитию систем теплоснаб-

жения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью за-

стройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения 

от крупных котельных и теплоцентралей.  

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О тепло-

снабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем 

теплоснабжения являются:  

 обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 

учетом экономической обоснованности; 

 учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, 

региональных программ, муниципальных программ в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности. 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей ин-

женерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и 

газификации. 

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения Алза-

майского муниципального образования, а также объем необходимых для реализации вариан-

та инвестиций отражены в разработанном ООО «КомИнвестПроект» документе - Схема теп-

лоснабжения Алзамайского муниципального образования, Нижнеудинского района, Иркут-

ской области (актуализация на 2019 год). 

Уровень централизованного теплоснабжения в г. Алзамай достаточно высок – к теп-

ловым сетям от котельных подключены все многоквартирные дома и общественные здания, 

производственные здания промышленных предприятий. Обеспечение теплом намечаемых к 

строительству объектов перспективной застройки также планируется от системы централи-

зованного теплоснабжения.  

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены 

теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки. Обеспечение теплом намечаемых к 

строительству индивидуальных жилых домов планируется от индивидуальных источников 

тепла (электрическими котлами). 

Развитие системы теплоснабжения города Алзамай предлагается базировать на пре-

имущественном использовании существующих котельных находящихся в ведении ООО 

«ХОРС» и АО «ВРК-1». При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вари-

ант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период, даны предложения по 

тепловым сетям. Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевоору-

жению тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению 
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надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемо-

го тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей. 

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу теплоснабжающих 

организаций определит предлагаемое органам местного самоуправления установление для 

этой организации статуса единой теплоснабжающей организации. 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской 

инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают 

возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики 

городского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации приня-

тых решений. 

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем тепло-

снабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2017 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-

ждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих 

данных: 

 изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой 

энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной 

зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений 

в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможно-

сти подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строи-

тельства; 

 строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в 

связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в 

том числе расходов резервных запасов топлива; 

 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники 

их покрытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к 

порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении еже-

годной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, пред-

шествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабже-

ния должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на кото-

рый актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 1 марта.
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Термины и сокращения 

Сокращение Расшифровка 

ВПУ Водоподготовительная установка 

ГВС Горячее водоснабжение 

ХВС Холодное водоснабжение 

ЖКС Жилищно-коммунальный сектор 

ИТГ Индивидуальный теплогенератор 

ППУ Пенополиуретановая изоляция в полиэтиленовой оболочке 

ТК Тепловая камера 

УТ Узел трубопровода 

ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

ЦТП Центральный тепловой пункт 

ТП Тепловой пункт 

ТЭР Топливно-энергетические ресурсы 

ХВО Химическая водоочистка 

ЭМСТ Электронная модель системы теплоснабжения 

ФЗ Федеральный закон 

ППИ Предпроектное исследование 
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